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Projekt rieSi navrh rekonStrukcie viéelovej budovy svymenou vykurovacich telies.
Rekonstrukcia pozostava z demontdze starych vykgfol telies a osadenia novych vykurovacich
telies. Navrh bol vypracovany na zaklade poZiadaviavestora vyjadrenych zadvacimi
podmienkami, podkladov poskytnutych investorom,hieckych podkladov vyrobcov pouZzitych
technologickych zariadeni a vyiov, ktoré boli spracované ptal platnych STN EN :

- STN EN 442-1 Radiatory a konvektoyag’ 1: Technické parametre a poziadavky

- STN EN 442-2 Radiatory a konvektoyas’ 2: SkiSobné metddy a vyhodnotenie vykonu

- STN EN 12831-1 Energetickd hospodathdsudov. Metéda vypsiu projektovaného
tepelného prikonuCag’ 1: Tepelny prikon, Modul M3-3

- STN EN ISO 13732-1 (83 3558) Ergondmia tepelnéhastpedia. Metddy posudzovania
Tudskych reakcii na kontakt s povrchifiag’ 1: Horce povrchy (ISO 13732-1:2006)

- STN EN 12098 Regulacia vykurovacich systénttag’ 1 az 5

- STN EN 12828 Vykurovacie systémy v budovach. Navamie teplovodnych vykurovacich
systémov

- STN EN 14336 (06 0812) Vykurovacie systémy budownkZ a odovzdavanie/preberanie
vodnych vykurovacich systémov

- STN EN ISO 717 Akustika. Hodnotenie zvukovoizmigch vlastnosti budov a stavebnych
konstrukcii.Cag 1 - 3

Vyhlaska URSO¢&. 358/2009 Z. zktorou sa meni a déifa vyhlaSka Uradu pre regulaciu tseych
odvetvi ¢. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplotaejepfitkovej vody na odbernom mieste,
pravidla rozpeitavania mnozstva tepla dodaného na pripravu tégigiovej vody a rozpgtavania
mnozstva dodaného tepla

VyhlaSka MPSVR SR¢. 508/2009 Z. zktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie dsensti
aochrany zdravia pri praci s technickymi zariademi tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi

VyhldSka MPSVaR SR¢. 147/2013 Z. zktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie déansti

a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracacimi savisiacich a podrobnosti o odbornej
spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnyghnosti

Vyhlaska MZP SR ¢. 371/2015 Z. zktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakoodpadoch
VyhlaSka MH SR ¢. 14/2016 Z. z.ktorou sa stanovuju technické poziadavky na tepénlaciu
rozvodov tepla a teplej vody

Nariadenie vliady SR¢. 396/2006 Z. zo minimalnych bezpmostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko

Zakon €. 223/2001 Z. zo odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

Z&kon ¢&. 276/2001 Z. zo regulécii v sigovych odvetviach

Z4kon ¢.529/2002 Z. zo obaloch a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov

Zakon ¢. 555/2005 Z. z.o energetickej hospodarnosti budov a o zmene adoplniektorych
zakonov

Zakon ¢. 476/2008 Z. z.o efektivnosti pri pouZivani energie (zakon o getickej efektivnosti)
a 0 zmene a doplneni zadkona555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budow zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni zakéna7/2007 Z. z.

Z&akon ¢. 321/2014 Z. zo energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplnekitorych zdkonov

Popis jestvujuceho stavu

Hodinové potreba tepla

Tepelny prikon bol weny na zaklade vygtu tepelnych strat objektov ptel STN EN 12831,
poZadovanych vnuatornych tepldt a klimatickych Uslajpe Papradno, ako aj dostupné informacie
tepelnotechnickych vlastnosti stavebnych konstigy&stvujuceho objektu pred zateplenim.
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Vstupné Udaje pre vyget
Pri vypaite energetickej bilancie bolo uvaZzované s naslegloiadajmi

VonkajSia vypdtova teplota zima te =-15°C

DlZka vykurovacieho obdobia n = 237 dni

Priemerné vnutorné vyptova teplota zima ti = 20°C

Priemerny séinitel’ prechodu tepla U =0,693W/K’m
TYP VYKUFOVANIA ..ottt neprerusovany

Tepelny prikon bol weny poda STN EN 12831 ajeho hodnota vratane prirdZzokepaltbl stratu
v rozvodnom potrubdini nasledovne:
Spolu hodinova potreba tepla 174,4 kKW.

Roéna potreba tepla

Rocna potreba tepla
20-2,7

Qo1 = 3,6 X 174392 x ——— X 24 x 237 ¥X00,85 = 1 500 GJr t.j.416 757 kWhr*
20 - (-15)

Uvedena spotreba tepelnej energie potom predstadgje kWh r* m? v priemere na podlahovii
plochu vykurovaného objektu.

Jestvujuce vykurovacie telesa budu zamensfi@kovych océovych za ockové doskové telesim
sa dosiahnu pozitivhe vysledky v Uspore energialgdenych na tento objekt.

Popis navrhovaného stavu

Hodinové potreba tepla

Tepelny prikon bol weny na zaklade vygtu tepelnych strat objektov pfml STN EN 12831,
pozadovanych vnutornych tepl6t a klimatickych Gslajme Papradno, ako aj dostupné informécie
tepelnotechnickych vlastnosti stavebnych konstiuMajektu po zatepleni. Udaje pre potrebny prikon
boli stanovené z parametrov stavby po zateplenioddweého pla&a uvedenych zodpovednym
architektom rekonstrukcie.

Vstupné udaje pre vypet

Pri vypaite energetickej bilancie bolo uvazované s nasleglovadajmi

Vonkajsia vypdtova teplota zima te =-15°C

Dizka vykurovacieho obdobia n = 237 dni

Priemerné vnutornd vyptova teplota zima ti = 20°C

Priemerny stinitel’ prechodu tepla po zatepleni U =0,375W/K. m
TYP VYKUFOVANIA ..oieeeiiiiiiiee e eeeee ettt a e e e e neprerusovany

Tepelny prikon bol weny poda STN EN 12831 ajeho hodnota vratane prirdZokepalh( stratu
v rozvodnom potrubdini nasledovne:
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Spolu hodinova potreba tepla 135,00 kW.
Roéné& potreba tepla

Rogna potreba tepla

20-2,7
Qoaz = 3,6 X 135000 x ———— x 24 x 237 ¥X00,85 = 1 161,4 GJr , t.j. 322 619 kWhr"
20 - (-15)

Uvedena spotreba tepelnej energie potom predsta@aj@l kwWh r* m? v priemere na podlahovi
plochu vykurovaného objektu.

Zateplenim objektu je mozné zniZpotrebu 47,1 kW h* m? v, ¢o v tomto pripade predstavuje
22,6% zniZenia tepelnej straty objektu.
V ro¢ne spotrebe tepelnej energie potom dochadza k €18gdk38 kW.

Parametre vykurovania

- vonkajSia oblastna teplota... -15°C

- vykurovacie médium... tepla voda 75/55°C

- tepelny spéd... 20 °C

- vykurovacia sustava... dvojrdrkova s nutenym aloeh

Starostlivost’ a bezp€nost’ prace

MontdZz zariadeni mbze vykahadborne spdsobila organizacia, preverend opravn@névnickou
osobou. Pri montézi zariadeni treba tiba dodrzZiavanie predpisov BOZP a postugosfadsobom
doporienym vyrobcami zariadeni (ndvody na obsluhu a nipntBodavaté odovzda spolu so
zariadeniami sprievodnu technickl dokumentéciu awr@t pasportov a certifikatov jednotlivych
zariadeni. Tieto budu 8as’ou preberacieho protokolu.

Tepelné izolacie su dimenzované na dotykovu tepldQ°C, aby nedoslo k Urazu popalenim.
Tepelné izolacie st dimenzované v zmysle priléhye k vyhlaske¢.321/2014 Z. z., ktorou sa

ustanovuju technické poziadavky na tepelnu izolézavodov tepla a teplej vody:

- hr. 20mm:vnutorny priemer potrubia do 22mm

- hr. 30mm:vnatorny priemer potrubia nad 22 do 35mm

- hr. vnatorny priemer potrubiaznutorny priemer nad 35 do 100mm
- hr. 200mm:vnutorny priemer potrubia nad 100mm

Studenu vodu navrhujem izolavezolaciou napr. TUBOLIT DG, hr. 9 mm.

Pri montazi a udrzbe musia tbylodrzané vsetky bezfrostné predpisy a nariadenia pre zvaranie
plamaiom a elektrickym oblukom.

Zvaraiské prace modzu vykonatéen zvardi s opravneniami pdé STN 050705, STN 050710 a STN
EN 287-1(050711).

Rozvodné potrubie
Hlavné vykurovacie rozvody v kotolni do technickya technologickych zariadeni, privodné a vratné
potrubie je navrhnuté z rir daevych bezSvovych. Pre zmenu potrubia su navrhnirgvé obluky.
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rozvodov.
Rozvodné potrubia budl opatrené Stitkami s &emian typu média a smerom prudenia. Stitky budd
nalepené (upevnené) na viditlem mieste na izolacii potrubia.

Vykurovacie telesa

Vzhradom k tomu, Ze jestvujuce dioge ¢lankové telesa su technicky zastarané a je nutsi@\sia
adrzba tychto telies, telesd su opatrené len dgojegnymi armatirami na privode bez mozZnosti
regulacie teploty termostatickou hlavicou, boli maklade tohto stavu a poZiadavky investora
navrhnuté doskové panelové telesa o stavebnej B&kem s bénym pripojenim.

Zmenou vykurovacich telies sa dosiahne o. i. ptastznizenie objemu vykurovacieho systému.
Radiatory budu opatrené termostatickym ventilorergibstatickou hlavicou na privode a na vrathom
potrubi regul&nou spojkou.

Teleso radiatora pozostava z jedného, dvoch akelohb panelov. Samotny panel radiatora je zvareny
z dvoch vyliskov z odivych plechov valcovanych za studena, po obvodey$wozvarom a vo
vertikalnych prelisoch bodovymi odporovymi zvarmiozostup osi vertikalnych kandlikov je 33,33
mm.

Pre zvySenie tepelného vykonu sa u niektorych tyjaoiatorov pridava jedna, dve alebo tri rozSirené
prestupné plochy z ohybaného tmeého plechu - konvektory. Konvektor je bodovo preny na
vertikalnych kanalikoch telies. Jeho plocha zvy&ajeelny vykon vykurovacieho telesa o cca 30%.
V3etky typy radidtorov mézu by dodané vo vyhotovehladkowelnou plochou - vyhotovenie PLAN

(-P).

Technické parametre

Technické parametre duavych panelovych radiatorov i§@ju poziadavky normy EN 442-
1:1997/A1:2004. Radiatory su certifikované p@mdEN 442:1 notifikovanou osoboti ES1015,
Strojirensky zku3ebni Gstav, s. p. Brrdeska republika a na zéklade vydaného Vyhlasenia o
parametroch su ozdené znakou CE.

Splnenie kvalitativnych poZiadaviek gadEN 442 potvrdzuju vykonové skusky radiatorov vydoé
renomovanym akreditovanym laboratériom HLK Stuttgaregistraciou v DIN CERTCO v Berline.

Material

Panelovy radiator a konvektor je vyrobeny zlos€ho plechu valcovaného za studena vyrabaného
pod’a STN EN10130+Al. Pouzité plechy z nizkouhlikovegle su charakterizované zvySenou
pevnogou a dobrou zvariteog’ou.

Skladovanie a manipulacia

Radiatory musia ki uskladnené v zabalenom stave v pdvodnych obalchieste uskladnenia
musia by chranené w& poveternostnym vplyvom, vysokej vihkosti a prudgkyzmenam tepl6t.
Skladovanie radiatorov na nekrytom otvorenom prégstve je nepripustné.

Uskladnené alebo prepravované radiatory nesniystavené silnému statickému tlaku. Neskladujte
na radiatoroch materidly a naradie.

Stohovanie radiatorov je mozné iba ak su zabalgr@/ednych paletach. Na rovnej pevnej podlahe je
mozné na seba ulaZinaximalne dve palety rovnakych rozmerov. Palegditormi typu 10 a 11 ako
aj vSetky typy radiatorov v Uprave PLAN je moZné&sdkva’ len v jednej vrstve.

Paias prepravy na miesto montaze nesmirbgiatorytahané po dlazke ani v zabalenom stave.

Umiestnenie
Panelové radiatory sudemé do vykurovanych priestorov s nizkou relativaikos’ou (30 - 60%) a
zanedbatihym znegistenim, napr. byty, kancelarie, Skoly, hotely, lodty, mizea a pod. Je mozné
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ich pouzi’ aj v prostredi s vy3Sou relativnou vihkog, avSak bez vyskytu kondenzacie acistenia
ovzdusia, ako su napr. Sportové zariadenia, skieydby, musi vSak Isyzabezp&ené dostatné a
pravidelné vetranie alebo stala prevadzka radigtoro

Telesa je potrebné umiestriak, aby boli mimo dosah vody rozstrekovanej zclsyp umyvadla,
drezu a pod. Do priestorov so zvy3enou vitikosodpordame pou#i pozinkované radiatory.
Panelové radiatory je najvhodnejSie situbran. 140mm pod okenny parapet do zvislej osi ckva
vySke min. 70mm od podlahy. Vzdialeiosd steny je spravidla ¢gna kotevnymi prvkami, ale
nemala by by menej ako 30mm. Musi ByumozZnené viné pradenie vzduchu okolo prestupnych
pléch radiatora. Maximalny odpafany sklon radiatora je 45° (podkrovné priestoBrj.nedodrzani
tychto vzdialenosti je potrebné rata’ s poklesom tepelného vykonu.

Do priestorov so zvySenymi hygienickymi poZiadavkafmdravotnicke zariadenia) odpdeime
pouZzi’ radiatory bez rozSirenej prestupnej plochy (kobwgk

Pozinkované radiatory

Do priestorov so zvySenou vihkma sO uéené radiatory s vrstvou zinku o hribke 10 urb5
nanesenou elektrolyticky priamo na boey povrch radiatora. Na takto upraveny povrch abma sa
kataforeticky nandSaju zakladna a krycia \igvana praskova farba, ako na Standardny radiator.

Z technologickych dévodov sa pozinkované radiatemgabaja vtypoch 10, 20 a 30 (bez
konvektorov) do t¥ky 2 000mm.

Montaz

Spbsob montaze zavisi od materialu steny, ktor&agdadza za radiatorom. Na steny z plnych
materidlov je mozné pouzzavesné drziaky (napr. KORAD). Drziaky nepouZivajo stien z dutych
tehal! Do tychto typov stien mozno potizzavesné konzoly so Specialnymi hmozdinkami. Ako
upeviovacie body sliZia zavesné drziaky. V pripade, abatory nie je mozné upevhna stenu
(presklenie, sadrokartén a pod.) vykona sa montéiogou stojanovych konzol, ktoré sa ukotvia do
podlahy.

Radiatory sa beZzne montuju tak, Ze zvieraju s pmdia90° uhol. V odévodnenych pripadoch je
mozné namontovaradiatory so sklonom az 45° bez dopadu na ichingpg/kon (napr. v podkrovi).
Iné, zvlasStne spdsoby inStalacie je nutné konzaftewyrobcom.

Doporuujeme vykonavémontaz radiatorov v zabalenom sta&im sa zabez@é maximalna ochrana
radiatorov az do ukaenia vSetkych stavebnych prac. Radiatory je moze¢jazkovd v zabalenom
stave pre potreby temperovania stavby.

Pred montdZzou nareZte ochrannu féliu v mieste ociyeh rohov. Plastové ochranné rohy su
navrhnuté tak, Ze je ich mozné v mieste pripojeadiatora odklopi. Najskér odstrdte plastové
zaslepovacie zatky/ Ziadnom pripade nepouZivajte plastové zéatky pri ppvadzkovani radiatora!

Ich dlohou je len ochrana p&as vyroby, skladovania a dopravy radiatorov.

Namontujte potrebné ventily, zaslepky a odvzdw&ciu zatku. Pri inStalacii pomocou zavesnych
konzol odstrate ochranné prvky zavesnych drziakov na zadnejetradiatora.

Vykonajte montaz. Radiatory je potrebné instafoga sklonom 5 - 10mm na 1mizely tak, Ze
odvzdu$ovacia zatka sa bude nach&tima najvysSom mieste.

MontaZne prvky
K montédZi vykurovacich telies je v ponuke nigko typov upetiovacich konzol a opierok

pouzivanych v zavislosti od stavebného materiaknyst Drziak je vhodny pre plné stavebné
materialy, nie vSak pre steny z dierovanych teRé# steny s nizkou Unostios alebo pre presklené
steny odportiame stojanoveé konzoly.

PrisluSenstvo k panelovym radiatorom, t.j. odvaduécie zatky a zaslepky, ako aj upevacie
dielce (konzoly a opierka) dodava vyrobca panelowgaiatorov na zaklade osobitnej objednavky.
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Montaz radiatora na sadrokartonovu stenu

Na upevnenie radiatorov na sadrokartonovu stenwrddgieme pou#i stenové konzoly ukotvené
kovovou rozpernou kotvou HM4 alebo HM5. Origfmtd nosnos jednej rozpernej kotvy je 20kg v
sadrokarténe hrabky 12,5mm a 30kg pre zdvojenéydosk25mm.

Hmotnos radiatora je potrebné stantwratane hmotnosti vodného objemu. Nie vSetky tgpy
rozmery radiatorov je mozné upetmymto sposobom!

Pri montazi radiatorov konzultujte vyber systému kavenia s kvalifikovanymi odbornikmi!

Pripojenie radiatorov do vykurovacej sustavy

Sposob pripojenia radiatora ovptje jeho tepelny vykon. Standardne sa pouziva jetdmoné
pripojenie kedy je privod vody pripojeny hore aaspika na rovnakej strane dol&pravnemu
zapojeniu radiatora je potrebné venov# dostatanu pozornod’, pretoZe op&né nhapojenie
spbsobuje pokles tepelného vykonu (30 - 40%) a mé¥es’ ku neziaducim zvukovym efektom
na ventilovej viozke.

Typ Kompakt:
- 4x vnuatorny zavit G1/2"

- pripojovaci rozostup = konStraka vySka H-54mm

Prevadzkovanie

Pred napustenim vykurovacieho systému vodou jeepoé& skontrolowa dotiahnutie ventilovych
vloziek, odvzdusovacich ventilov a zatok.

Vykurovaci systém je potrebné pred pouzivanim vyplkéhnut’. Vyplachnutie systému je mozné
vykona’ bezZnou neupravenou vodou (vodovod). Na zvySenaktighosti cistenia je mozné do
oplachovej vody prida vhodné nepenivé odnmtawacie prostriedky. Systém prevadzkujte zhruba
30minut pri maximalnom vykongerpadla a teplote do 60°C. Nasledne nechajte sygtéhtadni na
40°C a vodu vypustite. Pred naplnenim vykurovacajlyvje potrebné pugstit sitkd filtrov na
mechanické n#stoty.

Vykurovaci systém najile vodou, ktora svojimi vlastntemi zodpoveda poziadavkam normy STN
07 7401. Z hadiska Zivotnosti radiatorov je podstatné, aby obkéhvoda mala pH> 8,5.
Doporwujeme pouziva vhodné inhibitory v& korézii do vykurovacej vody. Nikdy bezddvodne
nevypu$ajte vykurovaci systém na dlhSiu dobu! Pre sprapravadzku a Zivotndsradiatorov je
dblezité vykond ich dokonalé odvzduSnenie a obmé&daipu&’anie vody len na nevyhnutné pripady.
Zamedzte vnikaniu vzduchu do suUstavy spravnym westem a pravidelnou kontrolou tlaku v
expanznej nadobédoporué¢ené hodnoty tlaku vzduchu vo vaku expanznej nadobpy sa mali
pohybova’ v intervale (h, +0,2bar) < py < (Pov -10%) €0 znamena, Ze tlak by mal by vysSi
minimalne o 0,2baru ako je hydrostaticka vySka sygmu, minimalne vSak by to mal by lbar a
maximalny tlak o 10% niZSi ako je hodnota poistnéhalaku na poistnom ventile. Kontrolu tlaku
vzduchu je potrebné vykon@ po odpojeni expanznej nadoby od vykurovacieho sy@nu. Mimo
vykurovacej sezbény nechajte ventily radiatorov otv@ naplno. Uhktite a urychlite tak
odvzduSnenie sustavy pri jej ndbehu.

Zabezpeite vykurovaci systém ve&i zamrznutiu! Na ochranu v& zamrznutiu je mozné vykurovacie
okruhy s radiatormi napltinemrznicou zmesou. Je délezité, aby ste poudilrom@ice zmesi dené
pre vykurovacie systémy. Zmesicané do chladiacich systémov automobilov nie suqu&ové
radiatory vhodné. Pri naplneni systému nemrznUcoespu je potrebné pitat’ so znizenim tepelného
vykonu radiatorov v doésledku poklesu Specifickgjei@ej kapacity vykurovacej vody. Orietite
hodnoty najdete v nasledovnej téke.
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Koncentracia zmesi Bod tuhnutia Pokles vykonu
(0bj.%) ) (%)

20 -10 -5

35 -20 -10

45 -30 -15

VyuZitie radiatorov v Standardnych vykurovacich susavach ako chladiace plochy mimo
vykurovacej sezony nedopordujeme. V dosledku teplotného rozdielu medzi povrchom éatatia
a okolitym vzduchom dochadza ku kondenzacii vzdushekosti na povrchu radiatorgp vedie po
uréitom ¢ase ku kordzii. Pri tomto spdsobe vyuZitia radidtosa na ne zaruka ne‘ahuje.

Radiator nepouzivajte na suSenie Satstvanizite tak ich tepelny vykon zhruba o polovicaéaovei

zvysSite riziko korézie.

Cistenie a Gdrzba

Na ¢istenie radiatorov nepouzivajte abrazivnetistiace prostriedky ani prostriedky obsahujuce
chlér a kyseliny. Pripadné opravy lakuii celkové prelakovanie, vykonavajte farbami vyhradn
uréenymi pre radiatory, inak hrozi postupné degradiizbného odtiea.

Sposob likvidacie vyrobku

Obalovy materidl obsahuje plastové a papierové yprikoré je nutné separoaVsetky pouZzité
materialy su recyklovateé.

Pri likvidacii vyrobku zbavte radiator zvySkov vyikwacej vody. Nasledne je mozné radiator
odovzdd do zberu.

Zéaruka

Vyrobca nie je zodpovedny za Skody sp6sobené ppra@nej manipulécii a skladovani vyrobku, jeho
neodbornej montazi, prevadzkovani alebo udrzbegldd v rozpore s ndvodom na pouZzitie alebo pri
neautorizovanych konstrtéiych zdsahoch alebo pri pouZiti vyrobku na itgl@ko je ukeny.

Pri pouziti vyrobku na @eny &el a pri dodrzani zataych podmienok, ktoré su priloZzené v obale sa
na radiatory v@ahujezaruka 10rokov.

Protikorézna ochrana
Neizolované od®vé potrubia a odevé doplnkové konstrukcie budu opatrené zakladngterom a
2-nasobnym vrchnym syntetickym naterom, izolovaoigybia 2x zakladnym naterom.

Skusky zariadenia

Skasky zariadenia sa vykonaju jedSTN EN 14 336. Pred vyskiSanim a uvedenim daageky sa
zariadenie musi dokladne preplactiniednotlivé zariadenia sa vyskusajulizodavodu od vyrobcov.
Na zariadeni sa vykonaju skusky tesnosti , prevaudzkkisky , dilatma a vykurovacia skuska.
Skuska tesnosti sa vykona pri pracovnom pretlak0 0/Pa. Vykurovaci systém sa napusti na
najvyssi tlak v systéme a prehliadne sa celéagds Po Siestich hodinach sa vykona nova
prehliadka. Ak sa neobjavia Ziadne netesrasie je Ziadny pokles tlaku v expanznej nadobe, je
skuska uspesSna. Vykurovacia skusSka trva 72 hodpretréite. Preukaze sa pri nej sprawhos
a uplnos montédZe a dosiahnutie projektovanych parametrdxp aj mozno8 dodat@ného
vyregulovania systému. Pas trvania ski3ky budl dodrZzané normalne prevadzkmdmienky
zariadenia. Vykurovacia skiuska méze’ lwykonand len pt&as vykurovacieho obdobia. V pripade, Ze
bude zariadenie odovzdan&ase mimo vykurovacej sezonu bude skuska vykonamaiblizSom
vykurovacom obdobi v termine pad dohody. P&as vykurovacej skisky bude zaSkolena obsluha
zariadenia. O zaSkoleni bude vypracovany zaznansledgk vykurovacej skiusky sa zapiSe do
stavebného dennika. Ak sa v priebehu vykurovacéglgk zistia nedostatky, skuska bude po ich
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odstraneni zopakovana. Po vykonani vietkych sktigdk namontované tepelné izolacie. Vysledok
skusky sa zapiSe do stavebného dennika a vystpubtekol o uvedenej skuske

Dalej budu vykonané prevadzkové skusky zariadendilataina a vykurovacia skuska. Dilata
skuska bude vykonand pred vyhotovenim tepelnycladido Pri tejto skiSke sa vykurovacia voda
ohreje na najvy3Siu teplotu a necha sa vychladaiteplotu okolia. Tento postup sa zopakuje a po
vychladnuti sa vykona prehliadka zariadenia Botie zistenia netesnosti pripadne inych zavad.
Vysledok skusky sa zapiSe do stavebného dennikask&kbude vykonana zatasti zastupcu
investora. O priebehu skdsky sa vyda protokol.

Vykurovacia skuSka sa vykonava zselom overenia funkcii a nastaveni zariadenia. Kibuie
sa najma :

= dosiahnutie technickych parametrov projektu (tgpltaky, rozdiely teplét ...)
»  spravna funkcia armatur

Vyroba, dodavka, montaz, doprava, rekonstrukcia,zhal odborna prehliadka, odborna skuska
technickych zariadeni musilgpt’ 8 4, 6, 12 vyhl¢. 508/2009 Z.z. SkuSky zariadenia a prevzatie
zariadeni sa vykonaju ptal STN EN 14 336.

Vyhodnotenie nebezpé&enstiev, ohrozeni a rizik

Vyhodnotenie neodstraniteych nebezpgenstiev a neodstraniteych ohrozeni posudenie rizik pri
pouzivani zariadeni (strojov) a navrh ochrannycéitremi proti tymto nebezpenstvdm a ohrozeniam
je vypracovany v zmysle 84 ods. 1 zak@&nd24/2006 Z. z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.

S&ag’ou navrhu projektovej dokumentécie rieSeného objsltaj zariadenia (stroje), ktoré mozu by
zdrojom mechanického ohrozenia(vysoky tlak), tepelného ohrozenia(hortice alebo chladné
predmety, alebo material)ohrozenia hlukom (opotrebované ¢asti), ohrozenia vibraciami
(opotrebovanétasti), ohrozenia materidlom/latkami(prach, tekutiny),ergonomického ohrozenia
(namaha, psychické pi@enie/nedostataé zaazenie, poloha, monotonnannog’, viditelnog),
ohrozenia suvisiace s prostredim pouZivarfarach a hmla, vlhkad's zn&istenie, teplota, voda)
akombinaciou spomenutych ohrozeniktoré moézu mé potencionalne nasledky ako su naraz,
bodnutie, prepichnutie, obarenie, nepohoda, nepoajr stres, htanie v uSiach, U(nava,
precitlivenos, porucha pohybového aparatu a akéké iné nasledky vyplyvajiuce z chybného
spravanid’'udi alebo p6sobenia zdrojov ohrozenia na zaria@emii) alebo na jehgastiach.

V pripade vystavenia jednému alebo viacerym ohriaremdze vykonavanie Gloh v rdmci Zivotnych
cyklov navrhnutych zariadeni (strojov) zajmit' nebezpé&nl situaciu.

Etapy Zivotného cyklu zariadeni (strojov) su:

- doprava

- montaz a inStalovanie

- uvadzanie do chodu

- nastavenie

- uréenie/programovanie a zmena postupu
- prevadzka

- cistenie

- udrziavanie

- hradanie a oprava chyb/poruch
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- skortenie prevadzky
- rozobranie (likvidacia)

Navrhované ochranné opatrenia:
Aby sa prediSlo alebo zniZila pravdepodolihezniku spomenutych nebezmmstiev vznikajucim
pocas Zivotnych cyklov, ohrozeniam a zabranilo samatmalnym nasledkom z nich, je nutné:

- dodrZiav& schvalené pracovné a technologické postupy vypeaedvyrobcami navrhnutych
zariadeni (strojov) a inStalaych materidlov

- realizovanie projektovaného diela kvalifikovanymapovnikmi

- realizovanie projektovaného diela schvalenymi #fdevanymi vyrobkami, materialmi
a zariadeniami s prisluSnymi atestmi

- powenie 0sbb o zasadach bespesti prace a ochrane zdravia a zabé&izjeh dodrZiavanie

- zaSkolenie obsluhy zariadeni (strojov) a zab&zpie pravidelného preskolenia

- prace realizované pri montadZach, opravach, udrZbbskhe povofi len pracovnikom
s predpisanou kvalifikaciou

- pouZzivanie pracovnych pomdcok (istenia a rebrikov)

- pouzivanie ochrannych pomécok (rukavice, okuliatity tvare, prilba af.)

- prace s otvorenym alom vykonavé len s povolenim na pracu a s potrebnou kvalifixaci

- vSetky rozvody potrubia izolovdepelnou izolaciou v zmysle technickej spravy

- navrhnuté zariadenia (stroje) odpajid napajania na elektricku sialebo zdrojov tlaku pred
tym, ako bude vykonavany samotny zasah (Gdrzbapd&h a pod.), aby nedoSlo k zdsahu
elektrickym pridom alebo zraneniu sp6sobenym tlaku#dia

- vykonava pravidelnej kontroly, revizie a udrzby navrhnutyariadeni (strojov)

- vypracovd a dodrZiavé schvalené prevadzkové predpisy prevadzkdeaterojektovaného
zariadenia

- preukézé kvalitu montaZe a bezpeog’ zariadenia (strojov) skaskami

Zaver

VSetci pracovnici pred zahgjenim stavebnych prasianby’ preukéazaténe oboznameni s platnymi
bezpénostnymi predpismi. Pracovnici sU povinni ich dégra’ a kontrolovd po celd dobu
vystavby.

Stavebnik je povinny pri priprave a realizcii staby postupova’ a zabezpé&ovat® ustanovenia
nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezgaostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

VSetky prace musia by robené pod’a platnych predpisov, noriem STN a predpisov Vyhladgy
Ministerstva prace, socialnych veci arodiny SRE. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti ha zaistenie bezp@osti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a gcach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilostianvykon niektorych pracovnychéinnosti.
Projektova dokumentacia bola spracovana na zaklkdeych noriem a predpisov a svojné Upravy
sU nepripustné. Ostatné podrobnosti su zrejmé resgkejcasti.

Projektovd dokumentacia je &®ou architektonického diela aje duSevnym majetkomtora.
Technické vykresy a textow@sti definuju dielo a jehdas’. Na projekt sa v plnom rozsahutahuje
autorsky zakorg. 185/2015 Z. z., preto pouzirozmnoZové, publikova a vyuZivad ho pre stavebné
a realiz&éné &ely moZzno iba so suhlasom autora diela.
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Investor: OBEC PAPRADNO, 01813 PAPRADNO €.315
Nazov objektu: REKONSTRUKCIA VIACU CELOVEJ BUDOVY PAPRADNO

Stupé projektu: PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY 10/10
Cas’ projektu:  VYKUROVANIE Nazov dokumentlECHNICKA SPRAVA
Datum: 16. 4. 2015

Projektant nenesie ziadnu zodpovedha@m zmeny uskutmené bez jeho pisomného suhlasu!
Zhotovitd’ je povinny o zistenych chybach v dokumentacii riedhe informové projektanta.

Ing. Vons Miroslav
zodpovedny projektant
autorizovany stavebny inzinier
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